
Kurzbezeichnung: E422*Anbohrschelle mit Nutabgang

>Victaulic® Typ 422<

>>StrengThin™ 100 Nutprofil<<

Technisches Produktblatt

D1 D2 B T h1 h2 DW kg Art.-Nr.

88,9 60,3 172 99 58 90 EPDM 2,100 V100-AS-088X060-E

114,3 60,3 178 99 68 102 EPDM 2,100 V100-AS-114X060-E

114,3 88,9 196 130 68 105 EPDM 2,900 V100-AS-114X088-E

168,3 60,3 232 99 96 130 EPDM 2,500 V100-AS-168X060-E

168,3 88,9 267 135 94 130 EPDM 3,800 V100-AS-168X088-E

168,3 114,3 267 159 94 137 EPDM 4,600 V100-AS-168X114-E

219,1 60,3 316 114 122 159 EPDM 5,300 V100-AS-219X060-E

219,1 88,9 316 135 122 165 EPDM 5,300 V100-AS-219X088-E

219,1 114,3 316 150 122 162 EPDM 5,700 V100-AS-219X114-E

Verfügbare Werkstoffe: 316

Systeme › Victaulic® › StrengThin™ 100 › Anbohrschellen › Abgang mit Nut

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=8590&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=8590&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Anbohrschelle/ Mechanical-T®

Abgang mit trengThin™ 100 Nutprofil

• Ermöglicht einen direkten Abzweig mit Nut allen Stellen,

 an denen ein Loch in das Rohr geschnitten werden kann.

• Abdichtung mittels druckaktiver Dichtung

• Auch für HDPE-Rohre erhältlich

• Größen von 2 – 10″ /DN50 – DN250

• Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
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