
zkratka označení: SV.B*prodloužení vřetena

pro montážní podložku

dle ISO 5211

typ K3.S - K3.I - 3W. - KK.

technický list výrobku

Armatur F H F2 x y S W kg Art.-Nr.

       1/4" bis 3/4" F04 100 F03/04 36 42 9 190 0,612 SV-B04-S09

       1" und 1 1/4" F05 100 F04/05 42 50 11 190 0,930 SV-B05-S11

       1 1/2" und 2" F07 100 F05/07 50 70 14 250 1,494 SV-B07-S14

       2 1/2" und 3" F10 100 F07/10 70 102 17 315 2,830 SV-B10-S17

       4" F12 100 F10/12 102 125 22 315 4,070 SV-B12-S22

dostupné jakosti: V2A

Armatury › kulové kohouty › závitové konce  › dvoudílné, plný průtok › prodloužení › vřeteno
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Kusovník

č. Název Materiál
1. Kryk V4A/ ASTM A351-CF8

2. Vřeteno V2A/ AISI 304

3. Tlakový kroužek A PTFE

4. Tlakový kroužek B EK

5. Obalené těsnění PTFE

6. Ucpávka AISI 304

7. Talířová pružina AISI 301

8. matice AISI 304

9. Pojistná podložka AISI 304
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