
Kurzbezeichnung: N.14BIG*Reduzierstück mit Einsteckende

Pressfitting, M-Kontur

Technisches Produktblatt

Rohr-AD D D2 s L z DW

139,7 x 88,9 139,7 88,9 2,0 340 282 EPDM

139,7 x 108 139,7 108,0 2,0 307 236 EPDM

168,3 x 88,9 168,3 88,9 2,0 379 321 EPDM

168,3 x 108 168,3 108,0 2,0 360 289 EPDM

168,3 x 139,7 168,3 139,7 2,0 422 324 EPDM

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme › Pressfittings › BIG PRESS › Reduzierstück

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=8823&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=8823&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


BIG PRESS

Edelstahl-Press-System

Abmessungsbereich
139,7 & 168,3

Wandstärken
Die BIG PRESS Fittings sind in den Wandstärken 2,0 mm und 2,6 mm erhältlich

Zulassung
DVGW Trinkwasserzulassung für BIG PRESS Fittings mit Wandstärke 2,6 mm

Auslegedruck
Wasseranwendungen max. 16 bar

FarbeO-Ring Anwendung Temperatur
schwarzEPDM Wasser -20 °C - +110 °C

grünFKM Solar, Öl, Druckluft -30 °C - +180 °C

Für BIG PRESS Fittinge wird ein separates Presswerkzeug benötigt. Für jede Rohrabmessung

gibt es eine entsprechende Press-Schlinge, die schnell und einfach in den Zylinder des Press-

gerätes eingeschoben wird.

Geeignete Maschinen bieten wir Ihnen gerne zum Kauf oder zur Miete an.
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