Mheco

Ubergangsflansch PN 10/16
Pressfitting, M-Kontur
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technical product sheet

short name: G19*

DW DVGW Rohr-AD
HNBR MOP 5 15 15,0
HNBR MOP 5 15 18,0
HNBR MOP 5 20 22,0
HNBR MOP 5 25 28,0
HNBR MOP 5 32 35,0
HNBR MOP 5 40 42,0
HNBR MOP 5 50 54,0
HNBR MOP 5 65 76,1
HNBR MOP 5 80 88,9
HNBR MOP 5 100 108,0
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0,587 PRFG-FL-015-N
0,620 PRFG-FL-018-N
1,022 PRFG-FL-022-N
1,240 PRFG-FL-028-N
2,086 PRFG-FL-035-N
2,110 PRFG-FL-042-N
2,820 PRFG-FL-054-N
3,914 PRFG-FL-076-N
4,600 PRFG-FL-088-N
5,420 PRFG-FL-108-N
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SMheco

STAINLESS STEEL

NUMEPRESS
Edelstahl-Press-System

Eigenschaften

Unldsbare Pressverbindung gem. EN 10088
M-Kontur, systemunabhdngig

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

DVGW Gaszulassung

Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5

Nennweiten: 15 bis 108 mm
Temperaturbereich: -20° C bis +70° C
Dichtring: HNBR, gelb*

Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.
Bauseits diirfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.
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