
zkratka označení: 676*těsnění uzavírací klapky

č. 676

technický list výrobku

DN D d L kg Art.-Nr.

25 40,0 26 20,0 0,026 GL-676-025

32 48,0 32 20,0 0,033 GL-676-032

40 54,0 38 21,0 0,040 GL-676-040

50 66,0 50 21,0 0,060 GL-676-050

65 84,0 66 22,0 0,100 GL-676-065

80 100,0 81 24,0 0,120 GL-676-080

100 115,0 100 26,5 0,145 GL-676-100

125 150,3 125 30,0 0,300 GL-676-125

150 175,0 150 30,0 0,320 GL-676-150

dostupné jakosti: na poptávku

Nápojové armatury › ventily a kohouty › uzavírací klapky › ručně ovládané › příslušenství › těsnění
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Odolnost

Název Teplota EPDM Silikon Viton
Víno 1 2 2

Ovocná šťáva 1 2 3

Pivo 1 2 2

Studená sladina 1 2 3

Horká sladina 2 2 3

Etanol 1 2 2

Syrovátka 90°C 1 2 3

Mléčné výrobky

-"- max. 13 % tuku 1 2 2

-"- 13-38 % tuku 2 2 2

-"- > 38 % tuku 4 2 2

Máslový tuk 98 % 80°C 4 2 2

Olivový olej 80°C 4 2 1

Voda demineralizovan 80°C 1 2 3

Horká voda/pára 150°C 1 2 4

Kyselina octová 23°C 1 1-3 4

Kyselina octová 80°C 1 1-3 4

Kyselina dusičná 80°C 1 2 4

Čištění CIP 80°C 1-2 2-4 3

Louh sodný 80°C 1 2 2

Olej ASTM # 1 5 2 1

Olej ASTM # 2 5 4 1

Olej ASTM # 3 5 4 1

Odolnost <=150 °C 1 1 1

Studená flex. 1 2 3

Odolnost proti opotř 2 4 2

Vrubová houževnatost 2 3 2

Legenda:

1 není zdraví škodlivý

2 mírný vliv

3 střední vliv

4 značný vliv

5 nevhodné
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EPDM

Etylen propylen dien kaučuk

Barva

- černá

Teplota použití

- trvalé použití -40  až 140

- možnost sterilizace párou až 130 °C

Typická oblast použití

Dobrá odolnost proti bobtnání:

- zředěné anorganické a organické kyseliny

- zásady

- polární organ. média média

- oxidační média

- louhy a ketony

- horká voda a pára do 130 °C

- dobrá odolnost vůči ozónu, stárnutí a povětrnostním vlivům

Meze využití

Nepoužívejte za těchto okolností:

- rostlinné a zvířecí oleje

- alifatické, aromatické a chlorované uhlovodíky

- minerální oleje
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Silikon

(VMQ)

Barva

- hnědočervená

- volitelně přírodní/transparentní

Teplota použití

- odolné ve vodě do 100 °C

- sterilizace párou krátkodobě do 120 °C do 130 °C

- čištění ve slabých kyselinách a louzích do 70 °C - 80 °C

Typická oblast použití

- vysoká tepelná zatížitelnost

- dobrá odolnost proti chladu

- vhodně pro potraviny

- dielektrické vlastnosti

- velmi dobrá odolnost proti kyslíku a ozónu

- dobrá odolnost vůči alkoholu

- fyziologicky a dermatologicky nezávadné

Meze využití

Značná bobtnavost za těchto podmínek:

- nízkomolekulární estery a étery

- alifatické a aromatické uhlovodíky

- konc. kyseliny a alkálie
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Viton

(FPM)

Barva

- černá

Teplota použití

- trvalé použití -25  až 200 

- sterilizace párou krátkodobě do 130 °C

Typická oblast použití

Dobrá odolnost proti bobtnání:

- minerální oleje

- rostlinné a zvířecí oleje

- tuky (také určitá aditiva)

- alifatické a aromatické uhlovodíky

- paliva

Meze využití

Silné bobtnání za těchto podmínek:

- polární rozpouštědla

- aceton

- methylketon

- ethylacetát

- diethyléther

- nízkomolekulární organ. kyseliny (mravenčí a octové)

- čpavkové plyny, aminy

- alkálie

- dioxany

- přehřátí vodní pára
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