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dvojitd vsuvka EN 10241 zkratka oznaceni: DN.*

L
S
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D R
technicky list vyrobku
R L 11 D s kg Art.-Nr.

1/8" 40 8,0 10,2 2,00 0,017 DN-018-000
1/4" 40 11,0 13,5 2,35 0,020 DN-014-000
3/8" 40 12,0 17,2 2,35 0,028 DN-038-000
1/2" 60 15,0 21,3 2,65 0,060 DN-012-000
3/4" 60 17,0 26,9 2,65 0,072 DN-034-000
1" 60 20,0 33,7 3,25 0,113 DN-100-000
11/4" 80 22,0 42,4 3,25 0,198 DN-114-000
11/2" 80 22,0 48,3 3,25 0,230 DN-112-000
2" 100 26,0 60,3 3,65 0,460 DN-200-000
2 1/2" 100 28,0 76,1 3,65 0,528 DN-212-000
3" 120 35,0 88,9 4,05 0,860 DN-300-000
4" 150 42,0 114,3 4,00 1,340 DN-400-000

dostupné jakosti: 1.4404, 1.4571, 304L
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Mheco

Dvojitd potrubni vsuvka z uslechtilé oceli

Zavit:
zavit Whitworth dle DIN 2999

Druh zavitu Provedeni Kratké oznaceni
Vnitrni zavit valcovity Rp

Vnejsi zavit kuzelovy R

Aplikace:

Na zavitové trubky a fitinky, s tesnenim tesnicim v zavitu.

V zavitu tesnici spojovaci prvky jsou stanovené v ruznych narodnich a mezinarodnich normach (ISO
7/1, BS 21, DIN 2999).
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